pletros
akademija

PARAISKA

Lietuvos nekilnojamojo turto plétros asociacijos rengiamam geriausio nekilnojamojo turto projekto
konkursui ,,UZ DARNIA PLETRA 2011

1. Projekta teikian¢io dalyvio pavadinimas (vystytojas): UAB ,,Eika®

[\

. Projekto pavadinimas: ,,Eikos namai Pilaitéje*

W

. Projektuotojas: UAB ,,Eventus pro*

4. Architektas: Vytenis Gerliakas

5. Uzsakovas: UAB ,,Eika“

6. Generalinis rangovas (rangovas): UAB , Eika®

7. Kategorija (gyvenamasis/komercinis/daugiafunkcinis): gyvenamasis

8. Projekto vieta (pateikiamas miesto Zemélapis su paZyméta objekto vieta jame).




9. Projekto vizualiné informacija: pateikiamos 3-4 kokybiskos, vidutinés raiSkos fotonuotraukos (viena nuotrauka neturi biti didesné nei
2 MB). Taip pat pageidautina — trumpa vaizdo medziaga apie projekta (galima pateikti nuoroda { video faily talpykla, pvz.
www.YouTube.com)
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10. Pagrindinés statinio ekonominés ir techninés charakteristikos, energetinio efektyvumo rodikliai: sieny ir luby Siluminé varza, vidutinés
energijos sanaudos statinio apsildymui/védinimui. Pateikiamas pastato/pastaty energinio naudingumo sertifikatas su jo priedais
(Pastato energijos sqnaudy skaiiavimo rezultatais, Priemoniy pastato energiniams naudingumui gerinti jvertinimas, Pastato biiklés
duomenys). Taip pat pageidautina paminéti Pastato energinio naudingumo sertifikate tiesiogiai neatsispindimus architektiirinius
erdvinius sprendimus, tausojancius iSteklius, energijq, formuojancius patalpy Siluminj ir apsvietimo komfortq.
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0277-0031

Unikalus pastato Nr. 4400-2094-4896
Pastato adresas: M. Mazvydo g. 10, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai

Pastato naudingasis plotas: 2502,17 m?

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: Pastato energinio naudingumo klasé:

Skaiciuojamosios suminés energijos sanaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 112,08 kWh/(m*xmetai)

Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas $ilumos $altinis:  Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Sertifikato iSdavimo data: 2011-03-07

Sertifikato galiojimo terminas: 2021-03-07

Sertifikatg iSdave
pastaty energinio naudingumo sertifikavimo exspertas:

Rasa Rupsyté, atestato Nr.0277 =
pSyt e =

UAB Akustiniy tyrimy centras

* A klasé nurodo labai energiSkai efektyvy pastata, G kiasé nurodo energiskai neefektyvy pastata

Skaitiavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.it
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0277-0068
Unikalus pastato Nr. 4400-2175-2458
Pastato adresas: M. MaZvydo g. 12, Vilnius, Vilniaus m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai
Pastato naudingasis plotas: 4098,82 m?
Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases*; Pastato energinio naudingumo kiase:

Skaigiuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 94,09 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas Silumos Saltinis: ~ Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Sertifikato iSdavimo data: 2011-10-06

Sertifikato galiojimo terminas: 2021-10-06

Sertifikata isdave

pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:
Rasa Rupsyté, atestato Nr.0277

— 2= =

UAB Akustiniy tyrimy centras

* A klasé nurodo labai energiSkai efektyvy pastatg, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastata

Skaitiavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.ll




Pastato energijos sanaudy skaiéiavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr KG-0277-0068

Eil. Energijos sanaudy apibldinimas Skaitiuojamosios
Nr. energijos sanaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWhi(m?xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 9,25
2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 2,54
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore 0.18
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas virs nesildomy riisiy ir pogrind2iy 0,00
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu; 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 0,00
§ 2 |- per horizontaliai pakras¢iuose ap&iltintas grindis ant grunto 0.00
5.3 |- per vertikaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto 1,55
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakraséiuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 22,45
Silumos nuostoliai per pastato i$orines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy dél 0,06
dury varstymo
Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 9,20
9 |Silumos nuostoliai dél i%oriniy j&jimo dury varstymo 1,44
10 |Energijos sanaudos pastato vedinimui 24.04
11 [Silumos nuostoliai dél virSnorminés isorés oro infiltracijos 9,85
12 |Silumos pritekejimai | pastats i& iSorés -20,06
13 |Vidiniai ilumos issiskyrimai pastate -8,50
14 |Elekiros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sgnaudos karstam vandeniui ruo&ti 21,08
16 |Pastato suminés energijos sanaudos nejvertinus Sildymo sistemos 93,05
efektyvumo
17 |Pastato sumines energijos sgnaudos jvertinus Sildymo sistemos efektyvuma 94,00

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

UAB Akustiniy tyrimy centras




Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0277-0068

Eil. Priemonés pavadinimas pastato energiniam Energijos kiekis, | Energijos dalis nuo
Nr. naudingumui gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemoneg, | galima sutaupyti
kWh/(m*xmetai) ldiegus priemone
1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 000 0,00
perdavimo koeficientas atitikiy normy reikalavimus
2 Pastato stogy apSiltinimas taip, kad visy stogy Silumos 0,00 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normuy reikalavimus
3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apSiltinimas taip, kad 0,00 0.00
visy perdangu, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus
4 Pastato perdangy virs nedildomy rlisiy ir pogrindZiy ap&iltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad visy perdangy virs negildomy risiy ir pogrindiy
Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
5  |Pastato grindy ant grunto apSiltinimas taip, kad jy $ilumos Pastate néra Pastate néra
perdavimo koeficientas atitikly normy reikalavimus
6 Horizontaliai pakraséivose apsiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastaie néra
apéiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus
7 Vertikaliai pakras¢iuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas 0,00 0.00
taip, kad jy ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
8 Vertikaiiai ir horizontaliai pakragciuose apéiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus
9 Sitdomo riisio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apéiltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
10  |Pastalo langy keitimas langais, atitinkandiais normy 0,00 0,00
reikalavimus
11 |Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkanciomis 0,00 0,00
normy reikalavimus
12 | Pastato karto vandens ruo$imo sistemos rekonstravimas: 0,00 0,00
karstas vanduo ruoSiamas pastato ilumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip Silumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema
13 | Viso pastato patalpy Sildymo reguliavima apimangéiy Sildymo 0,00 0,00
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostalo sumontavimas
14 |Silumos Saltinio keitimas: pastato $ildymas pajungiamas prie 0,00 0.00
Silumos tinkly su automatiniu Silumos Saltinio reguliavimu arba
prie kito analogifko efektyvumo Silumos Saltinio
15 |13ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 0,00 0,00

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas

Rasa Rupsyte, atestato Nr.0277 —
.

B L

=

=

f ==

UAB Akustiniy tyrimy centras



11. Projekto santykis su aplinka: pazyméti pagrindinius projekto privalumus — atstumus iki pagrindiniy miesto sociokulttiriniy, transporto
infrastruktiiros, objekty; paminéti teritorijos, kurioje yra pristatomas projektas, tolimesng vystymo perspektyva (pagal miesto bendraji
plana, kity vystytoju planus Sioje teritorijoje), kita.

"Eika namai Pilaitéje" — tai iSskirtiné, kokybisky naujy namy gyvenvieté su puikiai iSplétota infrastruktiira ramioje, gamtos apsuptoje
Vilniaus vietoje.

II gyvenvietés plétros etapu bus pastatyti keturi 7 ir 9 aukSty namai, kuriuose suprojektuoti butai su antzeminémis parkavimo vietomis,
esanciomis Salia sklypo irengtoje aiksteléje ir sandéliukais, bei jvairiy dydziy, komercinés patalpos su atskiru iéjimu. Naujajame
daugiabuéiy kvartale suprojektuoti 1 — 3 kambariy, 28-67 m* butai.

Projekto privalumai:
ISvystyta infrastruktiira. Dvi mokyklos, du darzeliai, Salia esantys prekybos centrai ,,PUPA*, RIMI bei kitos paslaugas teikiancios
imonés ir institucijos.
Patogus susisiekimas. Atnaujintu Pilaités prospektu ir automobiliu, ir visuomeniniu transportu patogiai pasieksite miesto centra.
Nedidelis uzstatymas. Naujoji Pilaité labai racionaliai ir netankiai uZstatytas mikrorajonas.
Gamtos artumas. Pilaitg juosia miSkai, trys eZerai ir upelis - puikios vietos pasivaik$¢iojimui su vaikais, Seima ar Suniu.

12. Lietuvos gamintojy produkcija: nurodyti, kokios medziagos ar {rengimai, sukurti Lietuvoje Salies gamintojy yra panaudoti
igyvendinant projekta.

Medziagos Pilaité - M.Mazvydo g. 10 ir 12
Langai X

Durys X

Fibo blokeliai
Silikatinés plytos X
Siltinimo vata

Betonas

Cementas

G/B perdangos plokstés

Cinkuotos skardos ortakiai

PVC vamzdynai

Polistirolas

Keramzito granulés

Langy ir dury saramos

Laiptiniy turéklai vidiniai ir iSoriniai
Betoninés trinkelés

Asfaltas

Smélis, skalda X

XX X [X [X [X [X [X X [X

Asmuo kontaktams: (vardas, pavardé, telefonas / mob. telefonas, el. pasto adresas)
Vitalija Rutkauskaité, 8 698 56 273, vitalija@eika.lt

Projekto interneto svetainé (jeigu yra): http://www.eika.lt/butai/nauji-butai-pilaiteje/334
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