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PARAIŠKA 

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos rengiamam geriausio nekilnojamojo turto projekto konkursui „UŽ DARNIĄ PLĖTRĄ 2012“
1. Projektą teikiančio dalyvio pavadinimas (vystytojas):  UAB „Santariškių namai“
2. Projekto pavadinimas:  Santariškių namai („MĖTA 5“ ir „MĖTA 6“ kotedžai) 
3. Projektuotojas: UAB „Eventus PRO“
4. Architektas: Vytenis Gerliakas
5. Užsakovas: UAB „Santariškių namai“
6. Generalinis rangovas (rangovas):  UAB „Santariškių namai“
7. Kategorija (gyvenamasis/komercinis/visuomeninis/daugiafunkcinis/konversija):  Gyvenamasis
8. Projekto vieta (pateikiamas miesto žemėlapis su pažymėta objekto vieta jame):
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9. Projekto vizualinė informacija: pateikiamos 3-4 kokybiškos, vidutinės raiškos fotonuotraukos (viena nuotrauka neturi būti didesnė nei        2 MB). Taip pat pageidautina – trumpa vaizdo medžiaga apie projektą (galima pateikti nuorodą į video failų talpyklą, pvz. www.YouTube.com)
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10. Pagrindinės statinio ekonominės ir techninės charakteristikos:

„MĖTA 5“ ir „MĖTA 6“  namai yra vieni pirmųjų Lietuvoje daugiabučių, kuriuose įrengtas GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Naudojant žemės gelmių šilumą sutaupoma iki 45 % karšto vandens ruošimo ir šildymo kaštų. Įrengti septyni 100 metrų gręžiniai, iš kurių šilumos siurblių pagalba pastatą pasiekia žemės gelmių šiluma. Šilumos siurbliai sujungti su dujų katiline, kuri esant nepakankamam šilumos kiekiui užtikrintų pastato šilumos poreikius.

· Energetinio efektyvumo rodikliai: 
	
	Šiluminė varža,

R [m² K /W]
	Šiluminis laidumo koeficientas, 

U [W/m² K]
	STR 2.05.01:2005 reikalavimai 

U [W/m² K]
	Skirtumas/

pagerinimas

	Sienos
	5,55
	0,18
	0,20
	+ 10 %

	Stogas
	7,7
	0,13
	0,16
	+ 18,75 %

	Perdangas virš nešildomų rūsių ir pogrindžių
	5,0
	0,20
	0,25
	+ 20 %

	Per pastato grindis ant grunto
	4,44 
	0,22
	0,25
	+ 12 %

	Langai
	1,35–1,02
	0,74–0,98
	1,4–1,6
	+ 40–50 %


· Vidutinės energijos sąnaudos statinio šildymui: 44 – 46 kWh/m2/metus. 

· Pateikiamas pastato/pastatų energinio naudingumo sertifikatas su jo priedais (Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatais, Pastato būklės duomenys). PRIDEDAMA 
· Priemonių pastato energiniams naudingumui gerinti įvertinimas buvo atliekamas vertinant  skirtingus šilumos šaltinius:

1. Centriniai šilumos tinklai

2. Dujos (kondensacinis dujų katilas)

3. Saulės kolektoriais ir dujos (kondensacinis dujų katilas)

4. Geotermija (šilumos siurbliai) ir dujos (kondensacinis dujų katilas)

Optimaliausias ir geriausias investicijos ir šilumos kainos santykis buvo gautas diegiant pastatuose geotermiją (šilumos siurbliai) ir dujas (kondensacinis dujų katilas).
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· Taip pat pageidautina paminėti Pastato energinio naudingumo sertifikate tiesiogiai neatsispindimus architektūrinius erdvinius sprendimus, tausojančius išteklius, energiją, formuojančius patalpų šiluminį ir apšvietimo komfortą.
1. Fasade naudojamos šviesios spalvos siekiant mažinti pastato prikaitimą nuo saulės vasaros metu.

2. Pagrindinis fasadas, kuriame išsidėstę gyvenamieji kambariai, orientuotas į pietinę pusę.

3. Langai suprojektuoti 30 cm nuo grindų (žemės), siekiant mažinti šilumos nuostolius per atitvaras.
4. Visame gyvenamajame plote įrengtas žematemperatūrinis grindinis šildymas.

5. Siekiant išnaudoti šildymo sistemos veikimo efektyvumą, iš žemės gelmių šilumą imantys šilumos siurbliai sujungti su dujų katiline, kuri skirta užtikrinti abiejų pastatų šilumos poreikius.

6. Visuose butuose įėjimas suprojektuotas su tambūru, siekiant neišleisti šilumos iš patalpų šaltuoju metų laiku.

7. Apsaugai nuo saulės ir kartu pakankami apšvietimo komfortui patalpose sukurti fasade naudojami pakabinami tonuoti stiklo stogeliai.

11. Projekto santykis su aplinka: pažymėti pagrindinius projekto privalumus – atstumus iki pagrindinių miesto sociokultūrinių, transporto infrastruktūros, objektų; paminėti teritorijos, kurioje yra pristatomas projektas, tolimesnę vystymo perspektyvą (pagal miesto bendrąjį planą, kitų vystytojų planus šioje teritorijoje), kita.

100 m = 1 min pėsčiomis iki Verkių parko

400 m = 4 min pėsčiomis iki prekybos centro „Ikiukas“

10 km = 15 min automobiliu iki Gedimino pr.

11 km = 20 min automobiliu iki Senamiesčio

6 km = 15 min automobiliu iki Žaliųjų ežerų

2 km = 5 min automobiliu iki prekybos centro „IKI“

1 km = 2 min automobiliu iki Santariškių medicinos komplekso 

3 km = 6 min automobiliu iki mokyklos

5 km = 10 min automobiliu iki vaikų darželio
12. Lietuvos gamintojų produkcija: nurodyti, kokios medžiagos ar įrengimai, sukurti Lietuvoje šalies gamintojų yra panaudoti įgyvendinant projektą. 

Lietuvos gamintojų medžiagų, panaudotų gyvenamųjų namų  “Mėta 5” ir “Mėta 6” (Santariškių g. 85 ir 83) statybai, sąrašas:

	Eil. nr.
	Gaminiai
	Gaminanti įmonė
	Miestas

	
	
	
	

	1
	Betono mišiniai, mūro skiediniai
	UAB „Betono centras“
	Vilnius

	2
	Betono mišiniai
	UAB „ Perdanga“ Vilniaus Filialas
	Vilnius

	3
	Silikatiniai mūro gaminiai
	AB „Matuizų plytinė“
	Matuizos Varėnos raj.

	4
	Gelžbetoniai surenkami gaminiai
	UAB „Visagino gelžbetonis“
	Visaginas

	5
	Silikatiniai mūro gaminiai
	UAB „ Kupiškio plytų gamykla“
	Kupiškis

	6
	Silikatinės plytos
	AB „Silikatas“
	Vilnius

	7
	Statybinės plieninės konstrukcijos bei jų elementai
	AB „Montuotojas“
	Vilnius

	8
	Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai
	UAB „ Paroc“
	Vilnius

	9
	Polistireninio putplasčio plokštės 
	UAB „Baltijos polistirenas“
	Garliava, Kauno raj.

	10
	Statybinis kalkinis skiedinys, betono mišiniai
	AB „Vilniaus Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla Nr.3 “
	Vilnius

	11
	Mūro gaminiai
	UAB „Vilniaus betono gaminiai“
	Vakariškių km, Šalčininkų raj

	12
	Armatūriniai gaminiai
	UAB „Melesta
	Kaunas

	13
	Portlancemenčiai
	AB „Akmenės cementas“
	N. Akmenė

	14
	Betono mišiniai 
	UAB „Grindukas“
	Vilnius

	15
	Armatūros karkasai
	UAB „Armabalt“
	Vilnius

	16
	Polietilėno plėvelė
	UAB „Somlita“
	Vilnius

	17
	Suvirinti armatūriniai plieniniai tinklai
	UAB „Vakarų metalas“
	Vilnius

	18
	Termiškai grūdintas stiklas
	UAB „Gravera“
	Kaunas

	19
	Apvalūs ortakiai
	UAB „Saldos prekyba“
	Šiauliai

	20
	Plokštieji plieno gaminiai dengti organine danga
	UAB „Vilrufas“
	Vilnius

	21
	Polistireninio putplasčio plokštės 
	UAB „ Šilputa“
	Skaidiškės, Vilniaus raj.

	22
	Metalo profiliai
	UAB „Nelsas metal“
	Vilnius

	23
	Difuzinė, trisluoksnė kombinuota stoginė plėvelė/membrana
	UAB „Šaltlita“
	Kaunas

	24
	Statybinė mediena
	UAB „Stilmeda“
	Vilniaus raj., Didžiasalio km

	25
	Langų tvirtinimo detalės
	UAB „Ardetas“
	Vilnius

	26
	Apsauginės žaliuzės
	UAB „Dextera“
	Kaunas

	27
	Kompozicinės lauko durys  
	UAB „Plieninis skydas“
	Vilnius

	28
	Plastikiniai langai ir balkonų durys
	UAB „ Langasa“
	Vilnius

	29
	Polistireninio putplasčio plokštės
	UAB „Kauno šilas“
	Kaunas

	30
	Automobilių stoginių ir sandėliukų plieninės konstrukcijos
	UAB „Vilstela“
	Vilnius


13. Asmuo kontaktams: (vardas, pavardė, telefonas / mob. telefonas, el. pašto adresas) :

Vitalija Ročė 

Rinkodaros ir komunikacijos vadovė

Tel. +370 5 2553 324

Faks. +370 5 2514 256

Mob. +370 698 56273

El.p. vitalija@eika.lt

www.eika.lt

14. Projekto interneto svetainė (jeigu yra):  www.santariskiunaimai.lt
